D4/Typ 86 (12.77)

s

Zusammenfassendes

Nachtragsqutachten ; -

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr.#0087

nach § 22 StVZO
der Typprifstelle deg Tech @%—a@%
Verﬂr\kB 110 W

Hersteller/Yenriebxfirmax X X

ATS Autotechnik Spezialerzeug-
nisse GmbH, Industriegebiet
6702 Bad Diirkheim

Art des Fahrzeugteils: .
Sonderradder fir Per-
sonenkraftwagen
5Jx13H2

Der Verwendungsbereich wird erweitert und neu aufgefihrt.

Die Ausfilhrungen werden neu geordnet.

Ausfiihrung A: Lochkreisdurchmesser: 100 mm
Ausfihrung B: Lochkreisdurchmesser: 100 mm
Ausfihrung C: Lochkreisdurchmesser: 98 mm

Ausfithrung A: Mittenbohrungsdurchmesser: 57,1 mm
Ausfithrung B: Mittenbohrungsdurchmesser: 56,1 mm
Ausfihrung C: Mittenbohrungsdurchmesser: 58,6 mm

Ausfithrung A: Radbefestigungsbohrung: Kugelbund

Ausfihrung B: Radbefestigungsbohrung: Kegelbund
Ausfiihrung C: Radbefestigungsbohrung: Kegelbund

1. Beschreibung der R&der:

Hersteller: ATS Autotechnik Spezialerzeug—.
nisse GmbH, Industriegebiet
6702 Bad Dirkheim

Fabrikmarke: . ATS

Art der R&ader: Einteilige LM-Sonderrdder mit
) unsymmetrischem Tiefbett und

Doppelhump(Niederdruckkokillen-
guB), Felgenschiissel mit 16
rippenartigen Speichen und da-
zwischenliegenden rechteckigen
Liftungs6ffnungen, Mittenbohrung
mit einer Kunststoffkappe abge-
deckt.

Bearbeitung der Sonderrader: Felgenbett komplett, RadanschluB-
flache und Mittenbohrung spanab-
hebend bearbeitet, wahlweise
wird die Felgenschiissel auBen
kopiert.

Korrosionsschutz (Oberflachen- :

behandlung): Elektrostatische Pulverpolyester-
Beschichtung, wahlweise verschie-
dene Farben mdglich.



D4/Typ 86 {12.77)

—

Zusammenfassendes

' Nachtragsgutachten ; R

5ur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr.40089

Ur =g

der Typpr%e‘ﬁe
Art des Fahrzeugteils: Typ:
Sonderrdader fir Per- 5034
sonenkraftwagen
5Jx13H2

Hersteller/Yartriabxfirmax x x

ATS Autotechnik Spezialerzeug-
nisse GmbH, Industriegebiet
6702 Bad Dirkheim

I1.1. Sonderraddaten:

Radtyp:

RadgroBe:
EinpreBtiefe:
zuldssige Radlast:
Gewicht eines Rades:

I.2. Radanschlu@3:

Befestigungsart:

Zentrieférth

Lochkreisdurchmesser:

Mittenlochdurchmesser:

Anzugsmoment der Radschrauben:

5034
5Ix13H2

45 + 0,5 mm
425 kg

ca. 5,5 kg

Ausfilhrung A: mit 4 Kugelbundschrauben
des Radherstellers,
Schaftlange 32 mm, Ge-
winde M12x1,5.

mit 4 Kegelbundmuttern
des Radherstellers,
Gewinde M12 x1,5.

Ausfihrung B:

Ausfihrung C: mit 4 Kegelbundschrauben
des Radherstellers fir
Alfa Romeo Fahrzeuge,
Gewinde M12x1,25, Schaft-
lange 30 mm.

fur Fiat Fahrzeuge, Gewin-
de M12 x1,25mm Schaftlange

33 mm.

Die Befestigungsteile werden vom Rad-
hersteller mitgeliefert.

Mittenzehtrierung

Ausfihrung A,B: 100 + 0,1 mm
Ausfihrung C: 98 + 0,71 mm
Ausfihrung A: 57,1 + 0,1 mm
Ausfithrung B: 56,1 + 0,1 mm
Ausfiihrung C: 58,6 + 0,2 mm

Ausfilhrung A,B: 70 - 100 Nm bei Audi
90 NM bei VW
80 Nm

Ausfihrung C: 60



& parypssl12.77)

fusammeniassendes

Nachtragsgutachten :,

zur ‘1@3 ingA ‘BS‘tﬂbbsarluu A 5' 40089 m

o s ’m?'l}
Ao iy i‘uw“ i A .ﬁ ""2
noch § 22 SWZO “wg‘ S

der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Blatt >

Art des Fahrzeugteils: Typ: Hersteller/ ¥V &rkrkeb¥firivaXx X X
Sonderrdder fir Per- g034 ATS Autotechnik Spezialerzeug-
sonenkraftwagen nisse GmbH, Industriegebiet
5Jx13H2 6702 Bad Dirkheim

I.3. Kennzeichnung der Sonderrédder:

An der RadauBenseite wird folgende Kennzeichnung eingegossen:

Fabrikmarke: ATS
Rad-Nr.bzw. Typbezeichnung: 5034
Typzeichen: KBA 40089
GrdBenangabe nach Norm: 5Jx13H2
Angabe des Lochkreises: Ausfithrung A,B: 100
Ausfihrung C: 98
EinpreBtiefe: e 45
Herstelldatum: Fertigungsmonat und -jahr z.B.

Juni 1978 in Form von

I.4. Verwendungsbereich:

Die Sonderrader kdnnen an folgenden Personenkraftwagen verwendet

werden:
Verwendungsbereich der Ausfiihrung A:
Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG, Neckarsulm

Fahrzeugtyp und | Handelsbezeichnung | Bereifung . .| Auflagen und ABE-Nr.
Ausfiihrung Hinweise
Audi 80 Audi 80 155 R 13 1)2)3)5)8) 8226
1165 R 13
. . 165/70 R 13
Audi 80 S Audi 80 S 175/70 R 13 8227
Audi 80 GL Audi 80 GL 185/70 R 13 4)6)7)10) 8228
Audi 80 GT Audi 80 GT 175/70 HR 13 8983
Audi 80 GTE 185/70 HR 13
4)6)7)10)
1555R13 M+S
. 175/70SR13 M+S
82 Audi 80 155 R 13 A 116
Audi 80 L 165/70 R 13
Audi 80 LS 175/70 R 13
Audi B0 GLS 185/70 R 13
Audi 80 GLE 4)6)7)10)




S Da/Typ86(12.77)

lusammeniassendes

Nacht
Juze

sitaiion |

nach § 22 StVZO

der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils:

Sonderrader fir Per-

sonenkraftwagen
5Ix13H2

Typ:
5034

Hersteller/¥¥ptriebxfiraieX X X

ATS Autotechnik Spezialerzeug-
nisse GmbH, Industriegebiet
6702 Bad Dirkheim

I.4. Verwendungsbereich der Ausfiihrung A (Fortsetzung)

Typ| Motortyp Handelsbezeichnung Bereifung Auflagen und ABE-Nr.
Hinweise
81 40kW, 55kW Audi 80 155 R 13 1)2)3)5)8) A 875
63 kW Audi 80 L 165 R 13
Audi 80 GL 175/70 R 13
Audi 80 GLS
81 kw Audi 80 GLE 175/70HR13
1655R13 M4+S
81 FY,YN,WV Audi 80 155 R 13 A 875/1
Audi 80 L 165 R 13
Audi 80 GL 175/70 R 13
WM, YP Audi 80 GLS 165 R 13
_ 175/70 R 13
YZ,QZ Audi 80 GLE 175/70HR13
"' Audi 80 GTE 1655R13 M+S
CR Audi 80 D 165 R 13
JK Audi 80 LD 175/70 R 13
- Audi 80 GLD
Audi 80 CL Diesel
Audi 80 GL Diesel
cY Audi 80 CL turbo diesel|
Audi 80 GL turbo diesel
FY,FZ,EP Audi 80 C 155 R 13
Audi 80 CL 165 R 13
Audi 80 GL 175/70 R 13
YN, WV, YP Audi 80 CL 165 R 13
DD,DS,DT Audi 80 GL 175/70 R 13
- = Audi 80 Formel E
WM, DS Audi CouEé 175/70HR13
165S5R13 M+S
-5-




fusammenfassendes

Nachtragsqutachten :;

40089

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr.." =27

Nur-zarmearmd

nach § 22-StVZO-

iion

Blatt 5

Art des Fahrzeugteils:

Sonderrader fiir Per-
sonenkraftwagen

5Jx13H2

Typ:
YBh34

nisse GmbH,
6702 Bad Diirkheim

Hersteller/ ¥ ¥rirkebyfirmma X X
ATS Autotechnik Spezialerzeug-

Industriegebiet

I.4.

Verwendungsbereich der Ausfiihrung A (Fortsetzung)

Hersteller: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

Typ Motortyp Handelsbezeichnung zul .ReifengroBe Auflagen und ABE-Nr.
Hinweise
17 FA,FB Golf 155 R 13 1)2)3)5)8) 9138
FH,FP Jetta 165 R 13 6)11) 9138/1
JB,GG Golf-Diesel 165/70 R13 9138/2
GF,GJ Jetta-Diesel 175/70 R13
fR,CR 1185/65 R13
CY,JK 4)6)7)
- 185/70 R13
4)6)7)11)
17 CK CK Golf-Diesel A 123
Jetta-Diesel
155 GG, GF Golf-Cabriolet B 042
FA,J18
53 FA,FB,FH | Scirocco 9033
FP,FR,FD 9033/1
18,GE
53 B JB,FR,GF C 116
£, HK
86 HA,HB Audi 50 145 R 13 9292
HH, HK Polo 155/70 R 13 9292/1
Derby 165/70 R 13 4)6)7)
86 C GL,HB,HA | Derby 165/60 R 13 4)6)7) C 292
I HH,GK Polo 1175/60 R 13 4)6)7) | °
Polo Coupé
32 7Y, ZF Passat 155 R 13 8697
YN, YP Passat-Diesel 165 R 13 7) 8697/1
FY,FZ ' 175/70R13 8697/2
YS,CK ‘ 165/70 R13
CR 185/70 R13 4)6)7)10)
32 B CR, JK Passat 165 R13 9) B 827
FY, Passat-Diesel 185/70 R13 9)
FZ,YN Santana
= Wv, YP Santana-Diesel
"l:-_ .
8
g
E
3
-6-

i\




Zusammenfassendes

Nachtragsgutachten ;,

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr.40089

nach §

22 StVZO

der Typprifstelle des Technischen Uberwachun

Vereins Bayern e,

Art des Fahrzeugteils:

sonenkraftwagen
5Jx13H2

p:
Sonderrader fir PeNW‘ 5

. Mincheg
[ B :

afion

Blattb6

nisse GmbH,

Hersteller/¥Yartrimbxfirmax x x
ATS Autotechnik Spezialerzeug-

Industriegebiet

6702 Bad Diirkheim

I.4. Verwendungsbereich der Ausfiihrung A (Fortsetzung)

Typ Motortyp | Handelsbezeichnung zul .ReifengriBe Auflagen und] ABE-Nr.
' Hinweise
32 CK CR,CK Passat-Diesel 155 R 13 1)2)3)5)8) A 235
33 ZA,ZF Passat Variant 165 R13 7) 8935
YN, YP ' 175/70 R 13 8935/1
165/70 R 13
185/70 R 13
4)6)7)10)
19 E HK Golf 155 R 13 D 186
JP 165 R 13 6)11)
165/70 R 13
175/70 R 13
185/65 R 13 7)
185/70 R 13 6)7)11)
Verwendungsbereich der Ausfiihrung B:
Hersteller: Honda Motor Company Ltd., Tokyo/Japan -
Typ Ausfiihrung | Handelsbezeichnung zul.ReifengroBe Auflagen| ABE-Nr.
' und Hin-
weise
~ SN A,B HONDA PRELUDE 175/70 R 13 1)2)3)5)
7)8) - | B 293
SU A1,A2 HONDA QUINTETT 1)2)3)8)
: 12) B 932
AB A.. HONDA PRELUDE 185/70 R 13 1)2)3)8)
- B.. 12) C 932
Fahrzeughersteller: Alfa Romeo ALFA SUD, Neapel/Italien
Alfa Romeo Auto S.p.A. Neapel/Italien
Typ Ausfiihrung Handelsbeiéichnung Bereifung Auflagen | ABE-Nr.
' und Hin-
weise
= 901.A Al fasud 145 R 13 1)2)3)5) 8703
~
& lo1.c Alfasud ti 165/70 R 13 8) 9273
2
g
k
a -7-

s~




D4/Typ 86 (12.77)

g

lusammentiassendes

Nachtragsgutachten: o

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr40089

nach § 22 StVZO
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils:
Sonderrdder fir Per-

Tyg: Herstollog/ % PO X X
034 ‘ ik Spezialerzeug-
sonenkraftwagen r ‘“%o , Industriegebiet

53x13H2 AW 6702 Bad Diirkheim

I.4. Verwendungsbereich der Ausfihrung C (Fortsetzung)

Typ Ausfiihrung | Handelsbezeichnung Bereifung Auflagen | ABE-Nr.
und Hin-
weise
901.D 0 Alfasud L,E 145 R 13 1)2)3)5) 9531
8)
901.D 4A Alfa Romeo 165/70R13 9531/1
Alfasud 1,2
3-tiirig
4B Alfa Romeo
Alfasud 1,2
4C Alfa Romeo
Alfasud 1,2
3-tirig
5 Alfa Romeo
Alfasud 1,2
901.F 1] Alfasud 1,3 A 499
1 Alfasud 1,5 A 499/1
2 Alfasud 1,3 Super
3 Alfa Romeo
| 3B Alfasud 1,3
3A ‘Alfa Romeo
13C Alfasud 1,3
13D Alfa Romeo
Alfasud 1,3 .
5-tiirig
4 Alfa Romeo
148 Alfasud 1,5
4A Alfa Romeo
l4C : Alfasud 1,5
~ 3-tirig
14D Alfa Romeo
Alfasud 1,5
5-tirig _
-8-




D4/Typ 86 (12.77)

;\

lusammenfassendes

Nachtragsgutachten:

BlatB
zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr 20089
nach § 22 StVZO
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen
Art des Fahrzeugteils: Typ: Hersteller/ V%t px X
Sonderrader fiur Per- 5034 ATS pezialerzeug-
sonenkraftwagen Industriegebiet
5JIx13H2 02 Bad Dirkheim
I.4. Verwendungsbereich der Ausfilhrung C (Fortsetzung)
Typ Ausfiihrung | Handelsbezeichnung | zul.ReifengroBe Auflagen und| ABE-Nr.
Hinweise
901.G 0 Alfasud ti 1,3 145 R13 . 1)2)3)5)8) A 500
Alfasud ti 1,5 165/70 R 13
2 Alfasud ti 1,3
Super
4 Alfa Romeo
Alfasud ti 1,3
4A Alfa Romeo
| 4B Alfasud ti 1,3
3-tiirig
5 Alfa Romeo
Alfasud ti 1,5
5A Alfa Romeo
{ 5B Alfasud ti 1,5
3-tiirig
902.A 0 Alfasud Sprint 1,3 A 283
1 Alfasud Sprint 1,5
3 Alfasud Sprint 1,3
4 Alfasud Sprint
l 4A Veloce 1,3
5 ' Alfasud Sprint
| 5A,5B Veloce 1,5
904.A Alfasud Kombi 155 R 13 A 317
904.B 0 Alfasud Kombi 165/70 R 13
12 Alfasud Kombi 1,3
|905 A Alfa Romeo 165/70 R 13 D 097
. A1 Alfa 33
A2
-9




Zusammenfassendes

Nachtragsgutachten, , ot

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr40083

nach § 22 StVZO
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Hersteller\VVe o sbskirnyas X X
ATS Aute ‘#ﬁ Spezialerzeug-
i ‘ ustriegebiet
ad Dirkheim

Art des Fahrzeugteils: T
Sonderrader fur Per-
sonenkraftwagen
5Ix13H2

yp:
5034

fo

er Ausfiihrung C (Fortsetzung)

1.4 Verwendungsbeéich

Hersteller: Fiat S.p.A., Turin /Italien bzw.
Fiat Auto S.p.A., Turin /Italien

Typ Ausfithrung | Handelsbezeichnung | zul.ReifengriBe Auflagen und | ABE-Nr.
Hinweise
138 A A,D.H Ritmo 60 145R13 1)2)3)5)7)8) | A 887
A3,AS5 Ritmo 60
Ritmo 60 S 165/70R13 A 887/1
B,F,R,S Ritmo 65 185/60 R13 A 887/2
B3,B5 Ritmo 60 Energy
Saving
Ritmo 60 S Energy
Saving
C,F,G Ritmo 75
Cc3,C5 Ritmo 70
Ritmo 70S
D3,D5 Ritmo 75
Ritmo 75 S
J,K Ritmo D, 155 R 13
Ritmo Diesel 165/70R13
F3,F5 185/60R13
B L Ritmo S 75 165/70 R 13
M Ritmo S 85 185/60R13
Hersteller: Carozzeria Bertone S.p.A. Grugliasco, Italien
Typ Ausfiihrung | Handelsbezeichnung | zul.ReifengroBe Auflagen und | ABE-Nr.
' Hinweise
138AS 1 ; Ritmo 85 S 165/70 R 13 1)2)3)5)8) C 615
A Cabriolet 185/60R13 ,
B

¢ D4/Typ 86 (12.77)

-10-



D4/Typ 86 (12.77)

Zusammenfassendes

Nachtragsgutachten: -

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr 40089

nach § 22 StVZO
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils: Ty Heniellerlﬂm
Sonderrdder fir Per- §034 .

5Jx13H2

t -lu"?ﬁl "

sonenkraftwagen ; r ‘ﬁ%@ 4 L™ » Industriegebiet
zu 6702 Bad Dirkheim

I.4. Auflagen und Hinweise:

1)

2)

3)

4)"

5)

6)

7)

8)

9)

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragfdhigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Aus-
nahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, sofern diese
durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand
entsprechen. Werden andere Fahrwerksteile verwendet, z.B.
andere Dampfer und Federn, so ist deren Verwendung unabhingig
zu beurteilen, z.B. durch eine erneute Anbau- und Freigidngig-
keitsprifung.

Bei Verwendung schlauchloser Reifen sind nur Gummiventile

43 GS/11,5 DIN 7780 zulédssig.

Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind nur Gummiventile
38/11,5 DIN 7774 zulassig.

Gegebenenfalls ist durch Umbdrdeln der Radhausausschnitt-
kanten eine ausreichende Freigdngigkeit der Rad-Reifen-
Kombination herzustellen.

Zur Befestigung der Sonderrader dirfen nur die mitzulie-
fernden Radschrauben verwendet werden.

Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines
amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Priifers iiber den
vorschriftsmdBigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Be-
triebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehotrde
(Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZ0).

Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daB Schneeketten nicht
verwendet werden konnen.

Wird eine in diesem Nachtragsgutachten aufgefiihrte Reifen-
groBe verwendet, die nicht bereits in der Betrieberlaubnis

~ des Fahrzeugs genehmigt ist, ist unter Vorlage des Gutachtens

eines amtlich anerkannten Sachverstdndigen oder Priifers iber.
den vorschriftsmdBigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute
Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehdrde
(Zulassungsstelle zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZ0).

Zum Auswuchten der Sonderrider dirfen auf der Felgeninnenseite
nur Klammergewichte am Felgenhorn verwendet werden.

-11-



S\ D4/Typ 86 (12.77)

fusammenfassendes

Nachtragsgutachten: B -y

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr 20089

nach § 22 S5tVZO
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils: Typ:
Sonderrader fir Per- §034

5J3x13H2

.lSpe21alerzeug-

6702 Bad Diirkheim

sonenkraftwagen N ‘ zu‘ ‘ﬂ% ilSSB Gb, Industriegebiet

I.4. Auflagen und Hinweise (Fortsetzung)

10) Auf ausreichende Radabdeckung ist zu achten, gegebenen-

falls sind geeignete Radabdeckungsteile anzubringen.

11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daB die Anzeige des Ge-

schwindigkeitsmessers und Wegstreckenzdhlers innerhalb der
gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZ0) liegt.
Sofern die Anzeige angeglichen werden muB3, kann diese Rad-
Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausriistung in die
Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

12) Zur Befestigung der Sonderridder diirfen nur die mitzulie-

fernden Radmuttern verwendet werden.

I.5. Spurverbreiterung:

Die EinpreBtiefe von 45 mm entspricht bei den Verwendungsbereichen
i iA-und :B :der serienmdBigen; die Spurweite &andert sich deshalb nicht.

T Beim:Verwendungsbereich C betrdgt die Spurverbreiterung bis

Zu 2 mm.

II. Sonderradpriifung:

I1.1.

I11.2.

I11.3.

11.3.1.

FelgengréBe:

Die MaBe und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit
beiderseitigem Hump entsprechen den Verlagen zu DIN 7817, Ausgabe
Marz 1979.

FelgengriBe, EinpreBtiefe und GrdBen der Bereifung 81nd vom
Fahrzeughersteller freigegeben.

Werkstoff der Sonderridder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des
Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgefiihrt;
diese Angaben wurden durch uns nicht geprift.

Festigkeitspriifung:

Dauverfestigkeitspriifung:

Eine neue Dauerfestigkeitspriifung war nicht erforderlich.
Die bisherigen Werte bleiben erhalten.

-12-



D4/Typ 86 (12.77)

lusammenfassendes

Nachtragsqutachten;, o1 2

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr.40089

nach § 22 StVZO
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

w8 -
Art des Fahrzeugteils: Typ: , 'r"mmexx
e g u i i
Sonderrader fir Per- 5034 r ‘nﬁ@ ethnik Spezialerzeug-

sonenkraftwagen r z nisse GmbH, Industriegebiet
53x13H2 6702 Bad Diirkheim

11.3.2. Felgenhornpriifung:

Eine erneute Felgenhornpriifung war nicht erforderlich.

I1.4. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen in Punkt I.4. erfillt sind, haben die Rader
ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die
Freigidngigkeit der Reifen in den Radhiusern ist bei den im
StraBenverkehr iblichen Bedingungen gewdhrleistet.

Die Verwendung von Schneeketten ist aus Punkt I.4.ersichtlich.

III. Zusammenfassung:

Die Leichtmetall-Sonderrdder Typ 5034 des Herstellers

ATS Autotechnik Spezialerzeugnisse GmbH, 6702 Bad Dirkheim,
entsprechen auch mit den vorgenannten Anderungen den "Richt-

linien fiir die Prifung von Sonderriddern fir Personenkraftwagen

und fir Kraftrédder" vom 27.07.1982. .

Gegen die Erteilung eines zusammenfassenden Nachtrages II zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 40089 bestehen keine technischen
Bedenken.

Die Bezieher der Sonderrdder miissen (z.B. durch eine mitzu-
liefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen nach Punkt I.4.
sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugs-
momente der Radschrauben bzw. Radmuttern hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderrdder missen ausserdem darauf hinge-
wiesen werden, daB bei Verwendung des serienmidBigen Reserve-
rades die Original-Radschrauben bzw.-Radmuttern zu verwenden sind.

Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 2 StVZ0 ist dann erforderlich,
wenn eine indiesem Gutachten aufgefilhrte ReifengréBe verwendet
wird und diese noch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist
bzw. wenn durch den Anbau der Sonderrdder am Pkw Anderungen vorge-
nommen werden miissen (s.Punkt I.4.11) ).

-13-
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Zusammenfassendes

Nachtragsqutachten, ,

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr40089

nach § 22 StvZO
der Typprifstelle des Technischen Oberwachungs-
Vereins Bayern e, V., Minchen

Art des Fahrzeugteils:

Sonderrider fiur PNu Tyiur |“om

sonenkraftwagen
5Jx13H2

Blatt 13

Bk K ko X X

ik Spezialerzeug-
nisse GmbH, Industriegebiet
6702 Bad Dirkheim

I1v. Anlagen:

Beschreibung der Sonderrader
Ausfiithrung A und B

Beschreibung der Sonderrider
Ausfithrung C

Zeichnung der Sonderrider

Ausfihrung A und B

Zeichnung der Sonderrider
Ausfiihrung C

Zeichnung der Nabenkappe

Zeichnung der Kugelbundschraube

Zeichnung der Kegelbundmutter

Zeichnung Kegelbundschraube

(Dipl.Ing.Hackbarth)

28 12 m
Minchen, den ¢
ha-pe

Zeichnungs-Nr. :

5034-403
mit Anderung vom

5034-402
mit Anderung vom
1035

1022
mit Anderung vom

1011

1021

Datum:

27.6.1983
27.6.1983

17.2.1977
25,70 1383

25.5.1977
02.06.1978

14.12.1974

8.2.1978
1.3.1982

21.11.1972

18.2.1983



D4/Typ 86 (12.77)

Nachtragsqutachten _; ot
zur A"gomeipw Beﬁ:g e mm{%ﬁﬁﬂm&trag /

Nur ﬁg‘yﬂg ] nadguglzéngvi'om S |

der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Miinchen

Art des Fahrzeugteils: Typ: Hersteller ASHASLENING :
Sonderridder fir ATS Leichtmetallrider GmbH
Personenkraftwagen 5034
53 x 13 H2 6702 Bad Diirkheim

Die Verwendungsbereiche der Radausfithrung A und D werden ergédnzt.
Die Auflagen und Hinweise werden nach dem neuesten Erkenntnisstand

zugeordnet.

I.1.

I.z.

1.4'

Sonderraddaten:

zuldssige Radlast: 430 kg
Die iibrigen Angaben bleiben unverindert.

Radanschluf Radausfiihrung A:

Anzugsmoment der Radschrauben in Nm: 110 bei Audi-und VW-Pkw

Verwendungsbereich:

Die Sonderrdder koénnen auch an folgenden Personenkraftwagen ange-
baut werden:
Sonderrad-Ausfiihrung A:

Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG, Neckarsulm bzw.

AUDI AG, 8070 Ingolstadt:

Typ Motortyp Handels- zulissige Auflagen und |ABE-Nr.
bezeichnung Reifengroe Hinweise
81 EP, DT, | Audi 80 165 R 13 1)2)3)4)10) | A875/2
JK, CY, 175/70 R 13
DS, JN,
DZ
DS, JN Audi Coupé 175/70 R 13
165 SR 13 M+S

Hersteller: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg:

Typ

- Motortyp Handels- zulidssige Auflagen und [ABE-Nr.
bezeichnung ReifengroBe Hinweise

155

HK,EW Golf-Cabriolet 155 R13 1)2)3)4)10) |B 042/1

EX 165 R13 8)12)

165/70 R13

DX 175/70 R13

185/65 R13 13)

185/70 R13
5)8)12)13)
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[
Pt

* Nachfragsgutachten, :

nerjBptie EsdeTRRER

nach § 22 StVZO :
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-

Vereins Bayern e.V., Minchen

e

AP INachtrag/|i

Art des Fahrzeugteils:
Sonderrdder fiir
Personenkraftwagen
5J x 13 H2

Typ:
5034

Herstellor/ ¥ %IeBUEN A :
ATS Leichtmetallrdder GmbH

6702 Bad Diirkheim

I.4. Verwendungsbereich der Sonderrad-Ausfithrung A (Fortsetzung):

Typ

Motortyp

Handels-
bezeichnung

zuldssige
ReifengriRe

Auflagen und
Hinweise

ABE-Nr.

19 E

HK,GN
HZ,JP

Golf,Jetta

155 R13

165 R13 8)12)

165/70 R13

175/70 R13

185/65 R13 13)

185/70 R13
5)8)12)13)

1)2)3)4)10)

155 SR13 M+S
175/70 R13
185/65 R13 13)
185/70 R13
5)8)12)13)

53 B

Scirocceo

155 R13

165 R13 8)12)

165/70 R13

175/70 R13

185/65 R13 13)

185/70 R13
5)8)12)13)

86

Audi 50
Polo
Derby

145 R 13
155/70 R13
165/60 R13
5)12)13)
165/70 R13
5)12)13)
175/60 R13
5)12)13)

{86 C

Polo
Derby

145 R13
155/70 R13

1165/70 R13 13)

Polo Coupé

175/65 R13 13)

165/60 R13
8)12)13)

175/60 R13
8)12)13)

Polo
Derby
Polo Coupé

D 186

Cc 116/1

L S

9292
9292/1

C 292

C 292/1

32 B

Passat
Santana
Passat-Variant

165 R 13
165 R 13-82
185/70 R 13

1)2)3)4)10)
14)

B 870/1
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Blatt

sadeniion
‘ Nmmllgﬁﬁg Be rlebserloubms Nr. ...49%8.9.,.N3Chtr38/1

nach § 22 StVZO 3
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils: Typ: Herstellor/VEHRHRBWKIG:
Sonderridder fiir ATS Leichtmetallrdder GmbH
Personenkraftwagen 5034
5J x 13 H2 6702 Bad Diirkheim

Sonderrad-Ausfithrung B und C: unveridndert

Sonderrad-Ausfithrung D:

Hersteller: General Motors Espana S.A., Zaragoza/Spanien:

5
:

Handels- zuldssige Auflagen und [ABE-Nr,
bezeichnung ReifengroBe Hinweise

Corsa TR 175/70 R 13 1)2)3)4)6)8) |C 960
_|Corsa-LS 10)11)12)13)

Corsa TR-L
Corsa-GL

Opel
Corsa-A

Corsa TR Berlina
Corsa-GLS

Opel
Corsa-A-CC

Corsa : C 961
Corsa-1S

.
*» e

Corsa-L
Corsa-GL

o B I oo i O (Hm (o

Cosa Berlina
Corsa-GLS

N

D 33 Corsa SR
Corsa-GT

I.4. Auflagen und Hinweise:

1)  Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfihigkeiten der
zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahr-
zeugpapieren zu entnehmen.

2) Wird eine in diesem Nachtragsgutachten freigegebene ReifengroBe verwendet, die
nicht bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges genehmigt ist, muR unter
Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Priifers
tiber den vorschriftsmidfigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebser-
laubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehérde (Zulassungsstelle) bean-
tragt werden (§ 19(2) StVZ0).

3) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate miissen, mit Ausnahme der hier eventuell
aufgeftihrten, erforderlichen UmriistmaBnahmen dem Serienstand entsprechen. Die
Zuldssigkeit weiterer Veridnderungen ist anhand eines Priifberichts, bzw. durch
erneute Anbau-, Freigingigkeits- und Handlingversuche nachzuweisen.



D4/Typ 86 (12.77)

P ’%AI‘i i';,v;: J‘,f" | Blatt
40089 Nadhtrag/|1

nach § 22 StvZO 4
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils: Typ: Herstellor/ Wt His Ko MM :
Sonderrider fiir ATS Leichtmetallridder GmbH
Personenkraftwagen 5034
5J x 13 H2 6702 Bad Diirkheim
I.4. Auflagen und Hinweise (Fortsetzung)

4)  Bei Verwendung schlauchloser Reifen sind nur Gummiventile DIN 7780-43 GS 11,5
zulissig. v
Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind nur Gummiventile DIN 7774-

38 G 11,5 zulissig.

5)  Gegebenenfalls ist durch Umbodrdeln der Radhausausschnittkanten bzw. durch Ab-
schleifen der Winkelkanten von Kunststoffverbreiterungen eine ausreichende
Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

6)  Zum Auswuchten der Sonderrider dirfen auf der Radinnenseite nur Klammergewich-
te am Felgenhorn verwendet werden.

7)  betrifft nicht diesen Nachtrag.

8)  Der Geschwindigkeitsmesser und der Wegstreckenzdhler kénnen unzulidssig vor-
bzw. nacheilen, gegebenenfalls ist eine Angleichung erforderlich.

Wird eine Angleichung vorgenommen, so ist die wahlweise Verwendimg der Rad-
Reifen-Kombination nicht méglich.

9) Die Auflage betrifft nicht diesen Nachtrag.v

10) Zur Befestigung der Sonderrdder diirfen nur die mitzuliefernden Radschrauben
verwendet werden.

11) Sofern serienmiBig noch nicht vorhanden, ist der Einbau von Stabilisatoren
vorne mit 18 mm @ und hinten mit 15 mm @ erforderlich.

12) Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten
Sachversténdigen oder Priifers {iber den vorschriftsmiBigen Zustand des Fahr-
zeugs eine erneute Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbe-
hérde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVz0).

13) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daR Schneeketten nicht verwendet werden
kénnen.

14) Die ReifengréRen sind nur fiir Fahrzeuge zulissig, die im Fahrzeugbrief die
ABE-Nr. "B 870/1" eingetragen haben.

I1.3.Festigkeitspriifung:

I1.3.1.Dauerfestigkeitspriifung:

Eine erneute Dauerfestigkeitspriifung war nicht erforderlich.
Die bisherigen Werte bleiben erhalten.
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‘ Naclﬂmgsgutuclﬂenm0;9 i
z ine igbse Nr.. 2VU389 N%c trag
Nur-zgt-tSrmation .

der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Fah teils: Typ: Hersteller/ Vet SWeFiFntak
Aﬂé%%d%éﬁg g}?fﬁf e A%E.ﬂZichtmetallréder GmbH
Personenkraftwagen 5034
5J x 13 H2 6702 Bad Diirkheim
II.4.Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

ITI.

Wenn die Auflagen in Punkt I.4. erfiillt sind, haben die Rader
ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die
Freigidngigkeit der Reifen in den Radhdusern ist bei den im
StraBenverkehr iiblichen Bedingungen gewidhrleistet,

Die Verwendung von Schneeketten ist aus Punkt I.4. Anmerkung
13) ersichtlich.

Zusammenfassung:

Die Sonderridder Typ 5034 des Herstellers ATS Leichtmetallrider
GmbH, 6702 Bad Diirkheim entsprechen den "Richtlinien fir die Prii-
fung von Sonderrddern fiir Personenkraftwagen und fiir Kraftrader"
vom 27.07.1982. Gegen die Erteilung eines Nachtrags zur Allgemei-
nen Betriebserlaubnis Nr. 40089 Nachtrag/1 bestehen keine techni-
schen Bedenken. '

Die Bezieher der Sonderrider miissen (z.B. durch eine mitzulie-
fernde Anbauanweisung) auf die Auflagen nach Punkt I.4. sowie auf
die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Rad-
schrauben hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderrider miissen auBerdem darauf hingewiesen
werden, daR bei Verwendung des serienmiRigen Reserverades die
Original-Radschrauben zu verwenden sind.

Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 2 StVZO ist dann erforderlich,
wenn eine in diesem Gutachten aufgefithrte ReifengrdRe verwendet
wird und diese noch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen
ist, bzw. wenn durch den Anbau der Sonderrdder am Fahrzeug Ande-
rungen vorgenommen werden miissen (siehe Punkt I.4. Auflage 12)).

il

ch anerkannter Sachverstidndiger
Obering Dipl.-Ing. Betzl

Minchen, den 23. 08 &5

pa-pe
bit



